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SKR20 无防尘盖 电机直连
SKR20□□A型（带1个长滑块）

SKR20□□B型（带2个长滑块）

关于型号构成，请参照A2-28。
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2×2－M2.6深度4

（相反侧的同一位置）
（传感器轨道安装孔）

4－M3深度6

4－3.4通孔

外侧轨道长度

A型（11.4）
B型（10.4）行程

A型（5.4）※1
B型（4.4）※1

2×n－3.4通孔φ 6.5衬孔深度3
（安装孔）

（双滑块紧靠时的尺寸）

（安装孔）

2－Ｍ1.6深度2.4
（传感器检测片安装孔）

滑块详情 B'-B'横截面

4－Ｍ3深度3
油嘴朝向

2个滑块（B型）

驱动侧从动侧

1个滑块（A型）

电
机
侧

反
电
机
侧

（44.6）※2（44.6）※2

（5.5）※1

46MIN

 ※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。
 ※2   表示计算可能的行程范围时的滑块长度。 

SKR20的2个滑块（B型）在紧靠时为90.6mm（2个合计）。

行程（mm） 
（机械挡块间行程）

外侧轨道 
长度（mm）

总长度 
L1（mm）

C 
（mm）

G 
（mm）

n
主体总质量（kg）

A型 B型＊ A型 B型

30(40.9) — 100 159 60 20 2 0.47 —

80(90.9) 35(44.9) 150 209 120 15 3 0.6 0.67

130(140.9) 85(94.9) 200 259 120 40 3 0.74 0.81

＊2个内滑块紧靠时的数值。

各型号的说明与尺寸
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SKR20 带防尘盖 电机直连
SKR20□□A型（带1个长滑块）

SKR20□□B型（带2个长滑块）

关于型号构成，请参照A2-28。
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（5.5）※1

4－M3深度6

4－3.4通孔

4－Ｍ4深度14.5（贯通）

（安装孔）

副工作台详情 B-B横截面

2×2－M2.6深度4

（相反侧的同一位置）
（传感器轨道安装孔）

2×2－M2深度4

（相反侧的同一位置）
（传感器检测片安装孔）（双滑块紧靠时的尺寸）

2×n－3.4通孔φ 6.5衬孔深度3
（安装孔）

A型（17.1）
B型（16.1）

A型（5.4）※1
B型（4.4）※1

外侧轨道长度

行程

油嘴朝向

2个滑块（B型）

驱动侧从动侧

1个滑块（A型）

电
机
侧

反
电
机
侧

※1 从机械挡块到行程开始位置的尺寸。

行程（mm） 
（机械挡块间行程）

外侧轨道 
长度（mm）

总长度 
L1（mm）

C 
（mm）

G 
（mm）

n
主体总质量（kg）

A型 B型＊ A型 B型

30(40.9) — 100 159 60 20 2 0.55 —

80(90.9) 35(44.9) 150 209 120 15 3 0.69 0.81

130(140.9) 85(94.9) 200 259 120 40 3 0.84 0.96

＊2个内滑块紧靠时的数值。
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