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FBL 35S-P14型
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如果释放附在内侧轨道上的自动游离断开弹簧，就可将内侧

轨道拉出。折叠时，通过在折叠方向上施加一定的压力可使

锁住状态自动得以释放。

单位∶mm

轨道长度
L

（±0.8）

行程
S

（±3）

安装孔尺寸 安装孔个数
容许载荷
N/组

质量
kg/组A B C D E F

内侧 
轨道

外侧 
轨道

305 224 152.4 — 136.5 — 247.6 260.3 3 6 490 0.6

356 275 203.2 — 187.3 — 298.4 311.1 3 6 400 0.72

406 315 254 — 238.1 — 349.2 361.9 3 6 390 0.84

457 330 203.2 406.4 200 288.9 400 412.7 4 7 380 0.96

508 381 228.6 457.2 225.4 339.7 450.8 463.5 4 7 330 1.04

559 406 254 508 250.8 390.5 501.6 514.3 4 7 320 1.16

610 432 279.4 558.8 276.2 441.3 552.4 565.1 4 7 310 1.24

660 483 304.8 609.6 301.6 492.1 603.2 615.9 4 7 280 1.36

711 493 330.2 660.4 327 542.9 654 666.7 4 7 270 1.48

注） 容许载荷和质量是指两根导轨做为一组时的数值。

轨道总长度（单位mm）公称型号

FBL35S-P14  +559L 
公称型号的构成例

514C
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检查孔

单位∶mm

轨道长度
L

（±0.8）

行程
S

安装孔尺寸 安装孔个数
容许载荷
N/组

质量
kg/组A B C D E F G

内侧 
轨道

外侧 
轨道

305 229 — 152.4 254 — 149.2 260.3 273 4 7 490 0.6

356 279 — 203.2 304.8 — 200 311.1 323.8 4 7 400 0.7

406 305 — 254 355.6 — 250.8 361.9 374.6 4 7 390 0.8

457 330 203.2 304.8 406.4 212.7 301.6 412.7 425.4 5 8 380 0.9

508 381 228.6 355.6 457.2 238.1 352.4 463.5 476.2 5 8 330 1

559 406 254 406.4 508 263.5 403.2 514.3 527 5 8 320 1.1

610 432 279.4 457.2 558.8 288.9 454 565.1 577.8 5 8 310 1.2

660 483 304.8 508 609.6 314.3 504.8 615.9 628.6 5 8 280 1.3

711 508 330.2 558.8 660.4 339.7 555.6 666.7 679.4 5 8 270 1.4

注） 容许载荷和质量是指两根导轨做为一组时的数值。

轨道总长度（单位mm）公称型号

FBL35M  +406L 
公称型号的构成例

514C




