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单位∶mm

公称型号

丝杠轴 

外 径

导程 钢球 

中心直径

沟槽谷径 负荷 

圈数

基本额定载荷 刚性 螺母尺寸 丝杠轴的 

惯性力矩/mm

螺母 

质量

轴 

质量

容许 

转速Ca C0a K 外径 法兰直径 全长 润滑孔

d Ph dp dc 列×圈 kN kN N/mm D D1 L1 H B1 B2 PCD d1×d2×h Tw A kg•m2/mm kg kg/m min-1

DIK 4010-6 40 10 41.75 34.7 3×1 29.8 69.3 750 62 104 113 18 95 25 82 11×17.5×11 79

Rc1/8
（PT1/8）

1.97×10-6 2.09 8.22 1670

DIK 4010-8 40 10 41.75 34.7 4×1 38.1 92.4 1000 62 104 137 18 119 35 82 11×17.5×11 79 1.97×10-6 2.42 8.22 1670

DIK 4012-6 40 12 41.75 34.4 3×1 30.6 72.3 790 62 104 138 18 120 35 82 11×17.5×11 79 1.97×10-6 2.44 8.5 1670

DIK 4012-8 40 12 41.75 34.4 4×1 39.2 96.4 1030 62 104 163 18 145 45 82 11×17.5×11 79 1.97×10-6 2.78 8.5 1670

DIK 4016-4 40 16 41.75 34.4 2×1 21.5 68.4 540 62 104 120 18 102 30 82 11×17.5×11 79 1.97×10-6 2.19 8.83 1670

DIK 5010-6 50 10 51.75 44.4 3×1 33.9 90.7 940 72 123 114 18 96 30 101 11×17.5×11 92 4.82×10-6 2.65 13.38 1350

DIK 5010-8 50 10 51.75 44.4 4×1 43.4 120.5 1230 72 123 137 18 119 35 101 11×17.5×11 92 4.82×10-6 3.03 13.38 1350

DIK 5010-10 50 10 51.75 44.4 5×1 52.5 150.9 1530 72 123 160 18 142 45 101 11×17.5×11 92 4.82×10-6 3.41 13.38 1350

DIK 5012-6 50 12 52.25 43.3 3×1 45.8 113 970 75 129 145 22 123 35 105 14×20×13 98 4.82×10-6 3.83 12.74 1330

DIK 5012-8 50 12 52.25 43.3 4×1 58.6 150.6 1270 75 129 170 22 148 45 105 14×20×13 98 4.82×10-6 4.31 12.74 1330

DIK 5016-4 50 16 52.25 43.3 2×1 32.3 75.5 660 75 129 129 22 107 30 105 14×20×13 98 4.82×10-6 3.52 13.41 1330

DIK 5016-6 50 16 52.25 43.3 3×1 45.7 113.3 970 75 129 175 22 153 45 105 14×20×13 98 4.82×10-6 4.41 13.41 1330

DIK 6310-8 63 10 64.75 57.7 4×1 49.5 160.7 1550 85 146 141 22 119 35 122 14×20×13 110 1.21×10-5 4.16 21.93 1080

DIK 6312-6 63 12 65.25 56.3 3×1 51.9 147.4 1200 90 146 146 22 124 35 122 14×20×13 110 1.21×10-5 4.93 21.14 1070

DIK 6312-8 63 12 65.25 56.3 4×1 66.4 196.6 1570 90 146 171 22 149 45 122 14×20×13 110 1.21×10-5 5.56 21.14 1070

DIK型（精密滚珠丝杠） 
预压型

DN值 70000
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转速Ca C0a K 外径 法兰直径 全长 润滑孔

d Ph dp dc 列×圈 kN kN N/mm D D1 L1 H B1 B2 PCD d1×d2×h Tw A kg•m2/mm kg kg/m min-1

DIK 4010-6 40 10 41.75 34.7 3×1 29.8 69.3 750 62 104 113 18 95 25 82 11×17.5×11 79

Rc1/8
（PT1/8）

1.97×10-6 2.09 8.22 1670

DIK 4010-8 40 10 41.75 34.7 4×1 38.1 92.4 1000 62 104 137 18 119 35 82 11×17.5×11 79 1.97×10-6 2.42 8.22 1670

DIK 4012-6 40 12 41.75 34.4 3×1 30.6 72.3 790 62 104 138 18 120 35 82 11×17.5×11 79 1.97×10-6 2.44 8.5 1670

DIK 4012-8 40 12 41.75 34.4 4×1 39.2 96.4 1030 62 104 163 18 145 45 82 11×17.5×11 79 1.97×10-6 2.78 8.5 1670

DIK 4016-4 40 16 41.75 34.4 2×1 21.5 68.4 540 62 104 120 18 102 30 82 11×17.5×11 79 1.97×10-6 2.19 8.83 1670

DIK 5010-6 50 10 51.75 44.4 3×1 33.9 90.7 940 72 123 114 18 96 30 101 11×17.5×11 92 4.82×10-6 2.65 13.38 1350

DIK 5010-8 50 10 51.75 44.4 4×1 43.4 120.5 1230 72 123 137 18 119 35 101 11×17.5×11 92 4.82×10-6 3.03 13.38 1350

DIK 5010-10 50 10 51.75 44.4 5×1 52.5 150.9 1530 72 123 160 18 142 45 101 11×17.5×11 92 4.82×10-6 3.41 13.38 1350

DIK 5012-6 50 12 52.25 43.3 3×1 45.8 113 970 75 129 145 22 123 35 105 14×20×13 98 4.82×10-6 3.83 12.74 1330

DIK 5012-8 50 12 52.25 43.3 4×1 58.6 150.6 1270 75 129 170 22 148 45 105 14×20×13 98 4.82×10-6 4.31 12.74 1330

DIK 5016-4 50 16 52.25 43.3 2×1 32.3 75.5 660 75 129 129 22 107 30 105 14×20×13 98 4.82×10-6 3.52 13.41 1330

DIK 5016-6 50 16 52.25 43.3 3×1 45.7 113.3 970 75 129 175 22 153 45 105 14×20×13 98 4.82×10-6 4.41 13.41 1330

DIK 6310-8 63 10 64.75 57.7 4×1 49.5 160.7 1550 85 146 141 22 119 35 122 14×20×13 110 1.21×10-5 4.16 21.93 1080

DIK 6312-6 63 12 65.25 56.3 3×1 51.9 147.4 1200 90 146 146 22 124 35 122 14×20×13 110 1.21×10-5 4.93 21.14 1070

DIK 6312-8 63 12 65.25 56.3 4×1 66.4 196.6 1570 90 146 171 22 149 45 122 14×20×13 110 1.21×10-5 5.56 21.14 1070

各种配件⇒A15-379

注） 安装QZ自润滑器时，螺母全长尺寸会增加。详细内容请参照A15-390。
关于公称型号的构成，请参照A15-262。
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